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Teljesitménynyilatkozat Szama:

Larock 32 ALS

MW EN 14303-T4-ST(+)250
RW-PL-G-1801-1 4.
2. A termék rendeltetése: 5

1. A terméktipus egyedi azonositod kodja: Megfelel6ség tanusitasi rendszer: 1. rendszer+ 3. rendszer

EN 14303:2009+A1:2013
Epitésiigyi Minséégellenorzé Innovacios

Harmonizalt termékszabvény:
Bejelentett szervezet:

Epiiletgépészeti és ipari hoszigeteld termék (ThIBEIT)

3. Gyarto:

ROCKWOOL® Hungary Kft, H-8300Tapolca, Keszthelyi ut 53,

1. sz. tablazat

Nonprofit Kft. (1415)

Teljesitményallanddsagi tantsitvany:

1415-CPR-7-(C-41/2012)
. Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. sz. és 2. sz. tablazatokban

rendelkezésre all

2 i 5 A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a : AT 7 A e o 1)
Lényeges jellemzik Eupenes fellemetirevansibozi pontok EN 14303:2009+A1:2013 harmonizalt szabvany [Kozslt érték / NPD
Tlizveszélyesség 1.2 4 Tizvédelmi osztaly Euro osztalyok Al
Folymmutiss s .9.10 Folyamatos izds A nemzeti vizsgalati mddszer szerint, ahol az b

4.2.1 Hovezetési tényezd

L, Hovezetési tényezd magas hémérsckleten

Ld. 2. sz. tablazat

a)

[Ti~ vastagsagi tiirési osztaly T4
= hosszasag + tébblet/-0 mm
_ lessé
Hovezeto képesség . ) e TR A
14.2.2.1 Linearis méretek - derékszogiliség =
ICs6héj szegmensnél:
& belst atmérd =
N falvastagsag egyenletessége -
I\'lere,tal}andosag vagy maximélis Gzemi .23 Méretallanddsag Nem vizsgalt amennyiben ST(+) deklaralva van Ld. 4.3.2
homeérseklet
Vizfelvevd képesség 1.3.5 Vizfelvétel Rovid ideji vizfelvétel, Wy NPD
Paradtereszto képesség 4.3.6 Paradiffuzios ellenallas Bejelentett p, Mvi® NPD
Tonok maradvany mennyiségei és a pH-érték:
Korroz.lv,anyagok kibocsatasi 4.3.7 V:lZ,beI:l s)ldekon):' 1(31101( maradvany _ Klorid / fluorid / szilicium / natrium NPD
mennyisége mennyiségei és a pH-érték
= pHia) NPD

Veszélyes anyagok kibocsatasa a
beltéri kérnyezetbe

H.3.9 Veszélyes anyagok kibocsatisa

Az EU szint még nem érhetd el

9

Tiizveszélyességl jellemzok
allandosaga oregedéssel / lebomlassal
¢s a magas hémérséklettel szemben

4.2.5.2 Tlizveszélyességi jellemzo allandosaga

Tlizveszélyességi jellemzok oregedéssel szemben

Nines valtozas az
iddvel

A hévezetési ellenallasi jellemzok
allandésdga Gregedéssel / lebomlassal
szemben

4.2.5.3 Hovezetési ellenallasi jellemzok
allandésaga

Hévezetési ellendllis az oregedéssel szemben

Nincs viltozds az
iddvel

Hovezetési ellenallasi jellemzok
alland6siga magas homérséklettel

4.2.5.4 Hovezetési ellenallas allandosag magas

Hovezetési ellenallas magas homérséklettel

Nincs viltozas az

- homeérséklettel szemben szemben iddvel
Uzemi homérséklet 1.3.2 Maximalis tizemi hdmeérséklet ST(+)ia) bejelentett érték (°C) 250

Nyomoszilardsag H.3.4 Nyomofesziiltség vagy nyomoszilardsag CS(lO)ia) vagy CS(Y]ia) kozolt érték NPD
Hangelnyeld képesség #.3.8. Hangelnyelés p (APia)) a Oy, (AWia)) kozolt érték NPD

1) NPD - nines kiizolt teljesitmény; 2) amelyik énékkel nagyobb a tolerancia tartomany; a) *5" a vonatkozd osztilyt vagy szintet vagy a kozolt érieket jelzi, b) nemzeti eldirasok nem llnak rendelkezésre, €) a nemzeti elGirasoknak megfeleléen; lisd: a

Biztonsagtechmikai Adatlapot

2.sz. tablazat
Hévezetési tényezd hp
T(2E) 10 50 100 150 200 250
A (W/mK) 0,040 - 0,067 - - 0,137

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik ajelen dokumentum éltal bejelentett teljesmnenyekkel- A 3(}5:”01 1/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen

teljesitmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyartd kizardlagos feleldsségére adtak ki.

A pyanto részérdl és annak nevében alairta:

Cigacice, 08. 2016

ROCKWOOL

CREATE AND PROTECT

Frank Christian Bartel

Miiszaki és Termelési Igazgatd
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H-8300 TAPOLCA

uK_qszthelyi ut 53.




